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ZEVA RS 
 

Stabilizovaná  suspenze rýžového škrobu 
 

 
Použití přípravku: Zeva RS je tekutá, konzervovaná a stabilizovaná suspenze bílé barvy, 

charakteristického zápachu. Používá se  ke škrobení prádla v posledním máchacím stupni. Je vhodná pro 

automatické i ruční dávkování a pro všechny typy praček. Přípravek nezanechává skvrny a lze ho použít i na 

barevné prádlo. Není určen pro lidskou spotřebu. Během žehlení prádla se na jeho povrchu vytváří film, který 

propůjčuje  prádlu požadovanou tuhost,  hladkost  na dotyk a chrání jej  proti  obnošení (oděru za sucha i za 

mokra). 

 

Technologie aplikace přípravku: Přípravek se dávkuje v množství 6-10 ml na 1 kg suchého 

prádla dle typu prádla a požadované tuhosti do posledního máchacího stupně optimálně při teplotě 30 až 40 
0
C. 

Tekutá forma  přípravku je vhodná i pro automatické dávkování do bubnových i tunelových pracích strojů. 

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti:  
 

Parametr Minimální hodnota Maximální hodnota 

Sušina (%) 38 42 

pH 4,5 7,0 

Hustota (kg/l) 1,1 1,2 

Viskozita při 20 °C (mPa.s) 1500 3000 

 

Informace pro přepravu: Prostředek není označován jako nebezpečný pro přepravu ve smyslu 

Zákona o chemických látkách a přípravcích č.434/2005 Sb.. 

 

Likvidace zbytků: Přípravek je lehce biologicky rozložitelný, nepoužité zbytky i po uplynutí doby 

trvanlivosti naředíme vodou a vylijeme do kanalizace. Vymyté obaly jsou recyklovatelným odpadem, 

doporučujeme je dát do tříděného odpadu. 

 

Podmínky skladování: Skladujte pouze v uzavřených originálních obalech při teplotě +5 – 50 °C. 

Minimální trvanlivost výrobku za daných podmínek skladování je 9 měsíců od data výroby. 

 

Balení:      20 L (23 kg) PE Kanystr  

        

Obalů na paletě EUR (1200x800):    24 ks 

Počet vrstev:     2 

Počet obalů ve vrstvě:    12 

Hmotnost palety:     606 kg 

Dostupnost:      skladem 

 


